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제품규격

GLD-9000C

Specifications

사용 전원

충전 건전지

충전 시간

크기

무게

12V / 1.2A  SMPS 어댑터

1.2A AA size Ni-MH 

3 ~ 4 시간 ( 2100mAh 기준)

190 x 110 x 100 mm

310g

GLD-9000C

호환기종

GLD-9500BGLD-9500T GLD-9000T

GLD-9000B

마이크 바디팩충전

▲ ▲ 

ㆍ Hand마이크, Bodypack마이크를 각각 또는 2대를 동시에 충전할 수 있는 dual 충전기

ㆍ 어디서나 편리하게 충전이 가능한 디자인

ㆍ 과충전 방지 회로가 내장되어 있어 과충전에 의한 배터리의 손상을 막을 수 있습니다. 

ㆍ 사용 가능한 배터리는 NI-MH(니켈수소), NI-CD(니켈 카드뮴) 등 다양하게 사용할  
 수 있습니다.

ㆍ LED로 손쉽게 충전 상태를 확인할 수 있습니다.

ㆍ 보관이 용이 합니다. 

◀ Bodypack마이크 + Bodypack마이크

Hand마이크 + Hand마이크 Hand마이크 + Bodypack마이크

Dual
 Cha

nger
 EX-4

GLD-9000C

Dual Charger (듀얼충전기)

소비자가격   \200,000





“Live공연, 스튜디오, 방송 제작용 프로 시스템

디지털 다기능 컨트롤 Diversity System”
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UA-9000WA UHF Active Log-periodic Directional boosting Antenna (Booster 기능 일체형) 

Specifications

수신 주파수 (Frequency Range) 

Apex Angle

안테나 이득 (Antenna Gain)

임피던스 (Impedence)

연결 커넥터 (RF Connection)

증폭 이득 (Booster Gain)

감쇠 (Attenutor)

전원 (Power Supply)

크기 (Dimensions)

무게 (Net Weight)

460 ~ 1000MHz

approx 100 degree

7 dB

50 ohms

BNC Socket

9 dB ± 3 dB

0,  - 6dB,  - 12dB

DC 8V ~ 12V

260 x 250 x 2.4mm

290g

UA-9500WA 

호환기종 GLD-9500, GLD-9000, UA-9000E

스탠드 적용 예시 (별매)

하단부에 스탠드 홀더가 있어

설치가 편리합니다.

동일 채널과 근접 채널의 무선 마이크를 가까운 곳에서 

사용했을 때 생기는 혼신이나 외부 노이즈는 감쇠 스위치의 

설정을 바꿈에 따라 적게 할 수가 있습니다. 

감쇠량은 동축 케이블 길이에 따라 0dB/ -6dB /-12dB로 

설정 할 수가 있습니다.

[적정 케이블 사용 길이]

0dB : 8~20m 이내     -6dB : 1~8m 이내 

-12dB : 거리를 줄이거나 혼신을 방지하기 위해 사용

수신기 안테나 단과 케이블이 연결되면 수신기에서 나온 

전원에 의해 LED에 불이 들어옵니다.

DC 12V 1.2A
MADE IN KOREA

S/N :

UNBALANCEDUNBALANCED AUDIO OUT
MIX

BALANCEDBALANCED ANT-AANT-B

2 1

(수신기 후면)

권장 최대 50 ohms 케이블 길이 20m

설치방법
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UHF Directional Antenna

소비자가격   \880,000

WIDEBAND ACTIVE ANTENNAWIDEBAND ACTIVE ANTENNA

ACTIVE DIRECTIONAL
ANTENNA AMPLIFIER

UA-9000WA
(460~1000MHz)

ACTIVE DIRECTIONAL
ANTENNA AMPLIFIER

UA-9000WA
(460~1000MHz)

“수신 주파수 460 ~ 1000MHz

                             shure, sennheiser 등의 어떠한 무선 제품과도 호환 사용가능”



“여러대의 수신기를 깔끔하게 외부 안테나와 연결할 수 있는 토탈 솔루션

수신기 DC 전원 공급 Antenna Distributor”

UA-9000E  안테나 분배기

Specifications

수신 주파수

수신기

이득(Gain)

입/출력 임피던스

출력 전압

링크출력

안테나 입력

안테나 출력

사용 전원

외형 (WxDxH)

중량

460 ~ 1000MHz

Diversity 4 Set 연결가능 / Mono 8 Set 연결가능

0 dB ±2 dB

50Ω

DC 9V (안테나 부스트 용)

DC 12V (무선마이크 수신기용) X 4대

BNC 타입 x 2EA

BNC 타입 x 2EA

BNC 타입 x 8EA

DC 12V / 4.16A

483 x 195 x 45 mm (1U Rack Size, 가로x세로x높이)

2.10Kg

UA-9000E

ㆍ 외부 안테나를 연결하여 최대 Diversity 수신기 4 set 또는 Mono 수신기 8 set 까지

 확장 사용할 수 있는 광대역 안테나 분배기 입니다.

ㆍ UA-9000E 는 UHF 대역의 460-1000MHz 무선 마이크 시스템을 위한 안테나 신호 

 분배기 입니다.

ㆍ 외부 확장 안테나 및 RF 중계 증폭기 등과 함께 사용 가능합니다.

ㆍ LNA(Low Noise Amplifier)설계방식의 매우 낮은 Inter-Modulation Distortion

ㆍ 무선마이크 수신기 전원(DC 12V)을 최대 4대까지 연결 가능합니다.

ㆍ 링크기능-무선마이크를 4set 초과 사용시 분배기만 추가 연결하여 사용할 수 있습니다.

구성도

설치방법

UHF Antenna Distribute System

안테나 분배기 + 안테나 증폭기 설치 모습

후면 (안테나 다중 접속 부위)

호환기종 GLD-9000, GLD-9500, UA-9000WA

9V  OUT9V  OUT

ANT-B    OUTPUT ANT-A    OUTPUT LINK ALINK B ANT-A INANT-B IN

made in Korea

DC 12V / 4.16A

DC 12V OUTPUT DC 12V OUTPUT

EA-460D

Wide Band 460~1000MHz

UHF 4-ch Antenna & DC Power Distributor

소비자가격   \850,000
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EA-46EA-46EA-46EA-46EA-46A-46AAEA-46EA-46A-46EAEA-4A-46EA-46A-466AAEA-E 0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D000D

Wide BWide BWide BWide Band 46and 46and 46and 460~10000~10000 10000 1000MHzMHzMHzMHz

UHF 4-UHF 4-UHF 4-UHF 4-UHFUHFUHF 4-HF 4-UHF 4-4HF 44U 4HHHUH ch Antch Antch Antch Antch Antch AntAch Antch Antch Antch Anth Anttnhh Ah th nnc enna &enna &enna &enna &enna &enna &enna &enna &enna &enna &nanaenn &ennne DC PoDC PoDC PoDC PoDC PoDC PoDC PDC PoC PoPoPCDC PoDD P wer Diwer Diwer Diwer DiDiwer Diwer Diwer DiDwer Dwerwer Dwer DDw Distribustribustribustribustribustribustribustribuributribstributrrtribrstribuributortorttortortortortortoroorroroo

(UA-9000WA)
(UA-9000WA)

안테나 분배기 (UA-9000E)

WIDEBAND ACTIVE ANTENNA

 : DC 8 ~ 12V
 : 12 dB

-12dB

0dB

-6dB

ACTIVE DIRECTIONAL 
ANTENNA AMPLIFIER

UA-9000WA
(460~1000MHz)

WIDEBAND ACTIVE ANTENNA

 : DC 8 ~ 12V
 : 12 dB

-12dB

0dB

-6dB

ACTIVE DIRECTIONAL 
ANTENNA AMPLIFIER

UA-9000WA
(460~1000MHz)

made in Korea

made in Korea

made in Korea

made in Korea

“수신 주파수 460 ~ 1000MHz
                             shure, sennheiser 등의 어떠한 무선 제품과도 호환 사용가능”
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동시 사용 채널 구성표

GLD-9000

※ ONE RACK 에 다수의 무선마이크 시스템을 장착하여 

    동시사용 가능한 채널 (권장 사항)

    (위 채널구성표는 채널 설정에 도움을 드리고자 마련한 

    것이고 설치방법과 위치에 따라 달라 질 수 있습니다.)

※ 동시 사용 채널은 주변 전파 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

GLD-9500

1 그룹 (10개) 4그룹 (12개)

채널 주파수 채널 주파수

1 925.100 4 925.510

2 925.900 9 926.210

3 926.900 23 928.170

4 927.700 28 928.870

5 929.100 41 930.690

6 929.900 46 931.390

7 934.500 58 933.070

8 935.400 63 933.770

9 936.600 72 935.030

10 937.400 77 935.730

84 936.710

89 937.410

1그룹 1그룹

동시 사용 채널 구성표

GLD-8000 주파수표

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

217.375

217.625

218.250

219.450

219.650

219.925

223.425

223.875

224.575

224.875



GLD-8000V2

12

GLD-8000V2













Condenser

Uni-Derectional

70Hz ~ 16KHz

-39dB±3dB

1KΩ±30%

WH-40 3pin / HEADSET 
WH-40 4pin / HEADSET 
WH-40 3.5pin / HEADSET 

소비자 가격 ₩180,000

에어로빅,무대공연,강의용

Condenser

Uni-Derectional

20Hz ~ 14KHz

-39dB±3dB

970Ω±30%

18

소비자 가격 ₩180,000

에어로빅,무대공연,강의용

WH-50 3pin / HEADSET 
WH-50 4pin / HEADSET 
WH-50 3.5pin / HEADSET 
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